TECHNIC PLUS

Verificarea cablurilor inainte de acoperirea santului

Control inainte de acoperire pentru trasee electrice ingropate. Dimensiunile si protectiile se preiau din proiectul aprobat.

Proiect

Locatie / zona

Cablu / traseu / echipament

Data Verificator

Plan / instructiune / revizie
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Punct de control C

01. Traseul si revizia planului sunt identificate; modificarile au aprobare.

02. Utilitatile existente si intersectiile sunt identificate si protejate.

03. Tipul cablului este permis pentru conditiile reale de pozare si sol.

04. Adancimea / acoperirea si latimea sunt masurate fata de reperul din proiect.

05. Fundul santului si materialul de pat sunt conforme; fara elemente taioase.

06. Mantaua nu are deteriorari vizibile; capetele sunt protejate.

07. Raza de curbura, distantele si dispunerea cablurilor respecta solutia aprobata.

08. Tuburile si protectiile la traversari / obstacole sunt executate conform detaliilor.

09. Mansoanele, daca exista, sunt aprobate, identificate si documentate.

10. Straturile de protectie si semnalizarea sunt verificate la etapa corespunzatoare.

11. Testele prevazute pentru aceasta etapa au fise si rezultate acceptate.

12. Fotografiile, coordonatele si procesul-verbal cerut sunt complete inainte de acoperire.
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C = conform; NC = neconform; N/A = nu se aplica (justifica pe pagina 2). Un punct necontrolat ramane nebifat.
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TECHNIC PLUS

Verificarea cablurilor inainte de acoperirea santului

Continuarea fisei: foloseste aceleasi identificatoare ca pe pagina 1. Noteaza numarul punctului la fiecare observatie.

Referinta proiect / echipament

Masuratori / valori cerute / rezultate / fise de test anexate

Observatii, remedieri, responsabil si termen (include punctul si fotografia)

Reverificare: ce s-a inchis, de cine si la ce data

Rezultat al inspectiei

§) Fara NC deschise ) Necesits remedieri ) Control incomplet

Verificator / semnatura olografa Executant / data

Fisa de inspectie orientativa, adaptabila lucrarii. Criteriile de acceptare se preiau din proiect si instructiunile producatorului. Nu este autorizatie de
energizare sau proces-verbal de receptie. Pentru text cu diacritice foloseste un cititor PDF compatibil; la tiparire se poate completa de mana.

Referinte: buried (documentatie pe pagina online)
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